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Wirtschaftliche Produktion von Spunlacevliesen
am Beispiel von Wischtlichern

Inhalt:
 Blue Competence

« Wirtschatftlich profitieren
— Energiekosteneinsparungen am Fleissner AquaJet
— Energieeffiziente Trocknung
— Wirtschaftlichkeit in Abhangigkeit von
Produktionsfaktoren

e Streamliner
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Die Initiative Blue Competence

BLUBCOMPETENCE

Alliance Member |

Blue Competence ist die Nachhaltigkeitsinitiative de S
deutschen Maschinenbaus, an der auch Trltzschler tei Inimmt.
Blue Competence verpflichtet teilnehmende Unternehme n zu
nachhaltigem Handeln.

Fur uns als Anbieter von Textilmaschinen bedeutet d as, dass
unsere Produkte und Technologien Lebensqualitat

verbessernd, umweltschonend, energieeffizient,
ressourcenschonend und nattrlich sowie marktgerecht sein
mussen.

Die Marke ,Blue Competence* steht damit auch fir uns ere

Innovations- und Technologiefiihrerschaft auf der Bas IS
nachweisbarer Kriterien.

www.machines-for-textiles.com/blue-competence
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Energiekosteneinsparungen am Fleissner AqualJet

MiniJet
LeanJet
Aqualdet
Heavy Weight
Aquadet
Jumbo AquaJet Light Weight
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Wasserbalken Design

» Verbesserung der Wasserstrahlqualitat
durch:
* Verbesserung der Wasserverteilung im
Wasserbalken
* Verbesserung der Luftstromung im
neuen Wasseraustritt der Wasserstrahlen

Dusenstreifen

Reduzierung des Pumpendrucks resultiert in
Energieeinsparung von ca. 5—-10 %
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Energieeinsparung / grof3erer Lochabstand

 Lochabstandsernéhung von
ublich 0,635 mm (40 HPI) auf
0,706 mm (36 HPI)

 Reduzierung der
Pumpenleistung um 10 %

 Kein Verlust an
Vliesfestigkeit und Optik

Hof 2011



Energieoptimierte Auslastung der Hochdruckpumpen

Gegenuberstellung

Einzelpumpen

Q)

80 bar

WB1

Q=

120 bar

WB2

54kW + 95kW = 149kW

Energieeinsparung 15%

<>

,Big Pump* mit Drosselvent

HP1

X

80 bar

WB1

120 bar

171kW

WB2

Beispielrechnung fir
Arbeitsbreite = 3,6m
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Effiziente Perforation

Vorteile:

- ca. 20 % Energieeinsparung

- Perforation mit klaren
Lochern

Hof 2011
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Perforation von Vliesen mit Fleissner AquaJet
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Schalen fur Spunlace Trommeln

Nickel-beschichtete Drahtgewebe — Standard-Drahtgewebe
Vorteile:
-geringerer Wasserdruck erforderlich

. : 100 mesh
-Bessere Entwasserung als bei MPS

100 mesh Nickel beschichtet
(patentiert)

MPS Spiral
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Vernadelungstrommel

» Energieeinsparung durch an die AB angepasste Saugsc  hlitzlange
* An Produktionsbedingungen angepasste Saugschlitzbre iten

» Einfacher Saugleistenwechsel, kein Trommelausbau no  twendig

Hof 2011



AT
Saugventilatoren

Vergleich SV im Umrichterbetrieb gegen Stern-Dreiec  k

Bei Stern-Dreieck-Antrieb - auch mit Sanftanlauf -
laufen Saugventilatoren immer mit 100% Drehzahl
und maximaler Leistung

Bei Umrichterbetrieb kann die Drehzahl der Ventilat oren auf den aktuellen
Bedarf eingestellt werden, z.T. laufen sie bei hydr  ophobem Produkt nur
bei 70% der Nenndrehzahl.

Beispiel:
Einsparung bei Reduktion der Saugventilatoren auf9 0% der Nenndrehzahl
sinkt die Leistung um 27% ( entspricht etwa 100 kW bel einem 3,6 m Aqualet)
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Fleissner AquaJet

Konsequente Umsetzung 2011: Der schnellste Aqualdet alle  r Zeiten
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Fleissner Omega Trockner 2011
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Fleissner Omega Trockner

Technik: Standard
Energiebedarf: 100 %

3 Entwicklungsstufen:

\
N

[ < o —
F;I
o

Technik: Technik: Technik:

Regelung der Abluftfeuchte Neues Design der Warmertckgewinnung
Luftfhrung

Energiebedarf: 90 - 95 % Energiebedarf: 80 - 85 % Energiebedarf gesamt: 70 %

Hof 2011
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Fleissner Reihentrockner
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Fleissner Reihentrockner

Abluft aus Trommel 1
mit reduzierter Temperatur

/

Energieeinsparung Uber 100kW Heizleistung
bel einer Trocknungsleistung von 1000 kg Wasser/h
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Fleissner Energie Management System

Verbrauchszahler fur elektrische Energie ist Bestandteil der Anlagensteuerung Waonil



AT
Fleissner Energie Management System

* Aufzeichnung aller relevanten Verbrauchsdaten wie Strom, Gas, Ol, Wasser

* Angabe des spezifischen Verbrauchs und Kosten bezogen au f Materialdurchsatz
Hof 2011
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Neue Trocknergeneration: Fleissner ,Streamliner”
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Neue Trocknergeneration: Fleissner ,Streamliner*

Entwicklungsziele:

» Optimierte Luftftihrung

 Hohe Temperatur- und Stromungsgleichmafigkeit
 Hohe Trocknungsrate

» Erh6hung der Produktionsleistung
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Neue Trocknergeneration: Fleissner ,Streamliner*

30% Reduzierung des Energiebedarfs
Kosteneinsparung bis zu 410.000 €/Jahr

Hof 2011



