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Vliesstoffanwendungen
Anteil an der Weltproduktion (Tonnen/Jahr)

Einmalprodukte Langlebige Produkte

A1 - Hygiene A 5 - Geotextilien A 8 - Transport
A 2 - Wischtucher A 6 - Heimtextilien A9 - Bekleidung
A 3 - Filtermedia A 7 - Bautextilien A 10 - Andere

A 4 - Medizintextilien

5 6 : | 10
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Quelle: INDA und eigene Schétzung
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Fasereinsatz bel Vliesstoffen

Baumwolle, Naturfasern
Bico -Fasern

Mineralfasern Faserbasierte

Viskose Vliesstoffe

Zellulose (Pulp)
Polypropylen

Polyester

Polypropylen

Polyester Polymerbasierte

Polyethylen Vliesstoffe

andere Chemiefasern
The Fabric Year 2017
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Fasereinsatz bel Vliesstoffen Il

Baumwolle, Naturfasern
Bico -Fasern

Mineralfasern Faserbasierte

Viskose Vliesstoffe Nur etwa 20%
Zellulose (Pulp) der Vliesstoff -
Polypropylen fasern sind

KEINE Chemie-
fasern
Polyester
Polypropylen
Polyester Polymerbasierte
P0|yethy|en VliesstOffe

andere Chemiefasern
The Fabric Year 2017
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Fasereinsatz bel Vliesstoffen Il

Baumwolle, Naturfasern
Bico -Fasern

Mineralfasern

Faserbasierte
Vliesstoffe

Vd

Viskose é und wen

Zellulose (Pulp) als 2% sind
Polypropylen Baumwoll -
fasern
Polyester
Polypropylen
Polyester Polymerbasierte
P0|yethy|en VliesstOffe

andere Chemiefasern
The Fabric Year 2017
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Die Globale Sicht
Was sind die Herausforderungen flur die (nahe) Zukunft?

Di e A RInitasve dekEJ:

A Januar 2016:

Européaische Strategie flr Kunststoff -
Wegwerfprodukte in einer
Kreislaufwirtschaft

A Mai 2018:

Vorschlag zur Verringerung der
Auswirkungen bestimmter
Kunststoffprodukte auf die Umwelt

https://ec.europa.eu/commission/news/single
use-plastics -2018-may -28_de

A Oktober 2018:
Das EU Parlament stimmt flr ein Verbot
von Wegwerf -Artikeln aus Kunststoff

z.B. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/eu
verbot -plastik -1.4183718
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Die Globale Sicht
Produktverbote und Neuentwicklungen?

Marktverbot:

A Artikel mit verfiigbaren nachhaltigen
Alternativen wie Strohalme, Ohrenstédbchen,
Pl asti kgeschirre

Kein Verbot:

A Artikel, die ein verbessertes Abfallmanagement/
Produktbeschreibung oder einen alternativen
Rohstoffeinsatz erfordern

A Artikel ohne klare Alternativen

A Produkte, die unangemessen in der
Kanalisation entsorgt werden, z.B.
Feuchtticher
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Die Globale Sicht
Eine Zukunft fur Einweg -Wischtlcher

Anforderungen an zukunftssichere
Feuchttlcher:

A fest

A saugkraftig

A weich

A wirtschaftlich herstellbar

UND

A umweltfreundlich

A produziert aus nach -
wachsenden Rohstoffen,

A kompostierbbar und

Die meisten heutigen Feuchttiicher _ _
enthalten einen groRen Anteil an A biologisch -abbaubar
synthetischen Fasern (PET oder PP)
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Baumwolle

de al

TROTZSCHLER

es Materi al fer

Faserdurchmesser (12 835 um)

iz 5* ' Aziemlich gleichméRiger

A Lange von 15 bis 60 mm - mittlerer
Durchschnitt von 22 bis 33 mm

A Dichte von 1,51 -1,56 g / cm3
(PET 1,38, PP 0,91, CV 1,42)

A Feinheit von ~ 3 -5,5 Mic (1,0-2,8 dtex );
hautfreundlich (nicht kratzend)

A reiRfest (2,5 - 5 cN / dtex ), steigend mit
hoherem Feuchtigkeitsgehalt

A kann bis zu 32% ihres Gewichts an
Wasser aufnehmen

ABERE

NONWOVENS

F €
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Baumwolle
Herausforderungen

AUnterschiedliche Faserlangen
In einem Ballen (Stapeldiagramm)

ASchwierig zu verarbeitende

Kurzfasern; Anteil unterschiedlich je
nach Baumwolltyp, ungebleicht/
gebl eicht; Kammlingeé

ANissen, verknotete Fasern, die nicht
aufgeldst werden kbnnen

A UND von Jahr zu Jahr unterschiedliche
Produktionsmenge; deshalb  stark
schwankende Preise
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Problem 1: Faserlangen und Kurzfaserantell
USTER AFIS Report (Baumwollballen)

B Faserlange L(w) mm

T W

Gebleichte Kammlinge Gebleichte Rohbaumwolle

mit mit
mittlerer Stapellange von 1@ mittlerer Stapellange von 1@




13

Problem 2: Nissen in der Rohbaumwolle

Woher kommen sie? Und was kann man dagegen tun?

=

Fasernisse

A Durchmesser 0,4 - 0,9 mm

A Anteile reichen von

< 100 Stuck/g (sehr gering) bis
> 450 Stlick/g (sehr hoch)

Schalennisse

A Durchmesser 0,9 81,3 mm

A Anteile reichen von

< 10 Stuck/g (sehr gering) bis
> 45 Stick/g (sehr hoch)

Fasernissen entstehen bei der mechanischen Bearbeitung der Baumwolle,
d.h. beim Pflicken, Entkdrnen, Bleichen, Pressen und in der Faservorbereitung.

TROTZSCHLER
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Nissenverlauf In einer Deckelkarde
Baumwollkarde

B Faserballen

TROTZSCHLER
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Vliesbildung Eingang
B Vliesbildung Ausgang

I l Deckelkarde in der

Baumwollkarde Spinnereivorbereitung
oder Vliesstoffproduktion

O

Verringerung
der Nissenzahl



Flexible Konfiguration mit Deckelkarden
Fur Baumwollwischticher und Kosmetikpads

Arbeitsbreite: 1.300 mm

®a

Wickler
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Trommel - MiniJet
trockner

Layout flr Wischtlcher

Vliesgewichte : 30 6 90 g/m2

Struktur: flach und strukturiert

Geschwindigkeit :  >100 m/min

TC15

NCA
Deckelkarde Airlay -Krempel

TC15
Deckelkarde

n

Layout flr Pads:

Vliesgewichte :
Struktur:
Geschwindigkeit

100 6 240 g/m?
flach
040

m|/
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Nissenauflosung in der Vliesbildung

B Faserballen

" Viliesbildung Eingang
B Viiesbildung Ausgang

Klassische Vliesstoffkrempel

Baumwollkarde Klassische Krempel

*

starke Erh6hung
der Nissenzahl

Klassische

Vlieststoffkrempel mit
Tambour und Arbeiter -
/ Wenderpaaren

TROTZSCHLER
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Nissenauflosung in der Vliesstoffproduktion

Wirrvlies- und Airlaykrempel

B Faserballen
" Viliesbildung Eingang
B Viiesbildung Ausgang

-34%

Baumwollkarde Klassische Krempel Wirrvlies/Airlay -

*

Krempel

leichte Erhéhung
der Nissenzahl

Wirrvlies- und
Airlaykrempel in der
Vliesstoffproduktion
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Kardierprinzip von NCR und NCA

A Kardiergruppe mit kleinen
Walzendurchmessern:

Lassen die Verarbeitung von geringen
Faserlangen und hohem Kurzfaser -
anteil zu.

A Schrittweise Erhohung der Kardier -
walzengeschwindigkeiten

Drehzahl en: EZ < K1 <

Hat den Vorteil, dass die auf die Faser
wirkenden Zentrifugalkrafte gering
gehalten werden kdnnen.

I
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B

Die Wirrvlieskrempel NCR
Der Baumwollspezialist
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A Titer: 0,7 8 17 dtex
A Faserlange: 14 8 60 mm
A Vliesgewicht : 25 & 140 g/m?
A Arbeitsbreite : <=3.800 mm
O
@) O




Qualitat von Baumwollvliesen

Eigenschaften marktgangiger Feuchttiicher

CD Festigkeit [N/5cm]

Baby - und Body -Wipes
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Flachengewicht [g/m?]

® Feuchttlicher aus Europa, Nordamerika und Asien
® Mittelwert




